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Laudos e projetos de
Reforcos Estruturais
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QUEM SOMOS LAUDO EM DESTAQUE
j= 4

A JGV Engenharia é uma empresa que se destaca pela qualidade ’— -
de seus laudos e projetos, prezando pelas solugcdes mais E=Y -‘-B]
econodmicas e de maior facilidade executiva, dentro das normas e .
conceitos técnicos mais avancados do mercado.

Com experiéncia de mais de 20 anos em calculos estruturais e
detalhamento de projetos, atendemos projetos de pequeno a
grande porte, sejam eles nacionais ou internacionais.

Laudo e projeto de reforco estrutural para recorte de uma laje que

A empresa vem marcando sua atuagao no mercado com servigos esta sustentando a fachada tombada pelo patrimonio histérico do
prestados em todo Brasil, ao estabelecer seu conceito profissional edificio da B3 (Bolsa de Valores), localizado na praca Antonio Prado
através de grande capacidade técnica e confiabilidade de nossos no centro de S3o Paulo.

clientes, buscando sempre a exceléncia em seus projetos.

Incluindo nessa fachada, painel de led com 12m de
comprimento, passarela de vidro e sistema de linha vida para
'—JEV manutencao da propria fachada.
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ENTRE EM CONTATO CONOSCO

Eng. Vanderlei Gongalves Junior Eng. Leonardo Tavares
CREA 5061481881 CREA 5070433470

@ (15) 9 9644-0986 ® (15) 99197-7048
B jgv@jgvengenharia.com.br ] leonardo@jgvengenharia.com.br

PARA MAIS INFORMAGOES, CONFIRA OS LINKS ABAIXO:

PARA ACESSAR OS LINKS DIRETO PELO
SEU SMARTPHONE: . ENTREVISTA JGV ENGENHARIA E
1-)ACESSE A CAMERA DO DISPOSITIVO /':"CUE':?EOP‘;'L";FEIESQR'A SEPREFERIR %

ZP_())ARPSE'\;TC%ASSEBS EAA_?,IQI/IngJI[E\:\g(()(gR CODE) https://youtu.be/03t1nGrGG0o E _-E

3-)PRONTO! O LINK VAI APARECER SOBRE
E IE SITE JGV ENGENHARIA — PROJETOS

....................... - SE PREFERIR ACESSE PELO LINK:

E 1 http://www.jgvengenharia.com.br
danl

SITE JGV ENGENHARIA - LAUDOS  [E] i [m]
SE PREFERIR ACESSE PELO LINK:
http://www.jgvlaudos.com.br/ E
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Laudo e Projeto de Reforco Estrutural para determinar os reforcos necessarios
nas vigas e laje de concreto para abertura de uma laje com painéis pré-
fabricados, para possibilitar a passagem de novo elevador, para adequacao da
agéncia as normas de acessibilidade.
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Devido a problemas de dimensionamento nos perfis, soldas defeituosas e
ligacOes incorretas, a estrutura metalica cedeu parcialmente, ainda durante a
etapa de montagem da estrutura. Com isso a JGV Engenharia foi responsavel
pela elaboracao do laudo e dos projetos de reforco estrutural para a
cobertura, vencendo um vao de 50 metros em estrutura metalica e telhas
ceramicas.
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INTRODUZIR TUBO DE PVC

#50mm C=50cm PERFURADO

C/ MANTA DE NYLON #8607\
(AJUSTAR POSICAO NO LOCAL) Y,
PREVER MANTA DE NYLOM
COBRINDO TODOS 0S FUROS \ NTRODUZIR TUBO DE PVC ARMADURA EXISTENTE NA
PREVER BRITA 01 OU AREIA s /*'G'DD 850mm C=50cm /SUF’ER"'C'L (NAO REMOVER)

COBRINDO TODO O F"UC\({‘
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ABERTURA NA SUPERFICIE
PREVER FUROS NG PVG/ r s :‘"_“““—COU DIMENSAD MAXIMA DE
C/e8mm A CADA S0mim. : : .| 10x10cm OU @10cm
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A JGV Engenharia foi acionada para realizar a verificacdo periddica da
estrutura de contencdo da Fundacdo Bradesco em Salvador/BA. Durante a
visita verificamos diversas fissuras na contenc¢ao e acumulo de umidade em
sua base. Com isso, indicamos a correcao das patologias através da instalacao
de novos drenos na contencao, além da limpeza e manuten¢ao dos drenos
existentes.
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Bradesco

Laudo Técnico e Projeto de Reforgo Estrutural para a instalacao de dois cofres
em uma agéncia do Banco Bradesco em Sao Paulo. Verificamos que com a
instalacdo dos dois cofres, a laje nervurada viria a apresentar deslocamentos
excessivos, com isso, a JGV Engenharia desenvolveu o projeto de reforco
estrutural através de chapas coladas nas nervuras, aumentando a capacidade
de carga da laje no trecho onde foram instalados os cofres.

O Heliponto no centro de Sao Paulo apresentava grandes deslocamentos com a
operacao de pouso e decolagem das aeronaves, devido a problemas de
dimensionamento agravados pela oxidacdo das barras e nds das ligacoes
tubulares. A JGV Engenharia indicou e projetou todas as medidas de reforco e
recuperacao estrutural do Heliponto, melhorando a distribuicao dos esforcos na
estrutura especial e tratando as patologias, possibilitando o retorno das
operagdes no Heliponto.
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Laudo e Projeto de Reforco Estrutural para a instalacdo de dois novos silos na Verificagao e projeto de reforgo estrutural para instalagdao de sprinklers dentro
estrutura existente, o primeiro com 100 toneladas e o segundo com 150 da norma FM global, na fabrica da Flex em Sorocaba com linha de reforgo
toneladas, na Metso Fundicdo em Sorocaba/SP. montada para soldar apenas nas tesouras, buscando economia e praticidade,

contando que as demais pecas estao todas parafusadas. Tudo isso em uma
area de 27.098m?
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APARECIDA DE GOIANIA - GO

A JGV Engenharia em parceria com a Framar Engenharia desenvolveu os projetos
de reforgo estrutural para uma chaminé, com quase 100 metros de altura, que
havia sido desestabilizada devido as elevadas cargas térmicas que reduziram a
espessura das chapas metalicas da chaminé, agravado pelas cargas de vento. O
projeto desenvolvido com urgéncia foi concebido com ligacdes metalicas que
possibilitassem os deslocamentos da estrutura com as cargas dinamicas de vento
e térmicas.
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Laudo e Projeto de Reforco Estrutural desenvolvido para um galpao industrial,
onde a cobertura e o fechamento metdlico apresentavam deslocamentos
excessivos e torcoes, causados pela concepcao e dimensionamento incorreto
das vigas metadlicas que venciam vaos de até 40 metros, situacdo agravada com
a execucao incorreta da estrutura e pontos de oxidagao.
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Laudo e Projeto de Reforco Estrutural desenvolvidos para a instalacdo de
divisdrias retrateis e forro no ultimo pavimento de um dos edificios da empresa
Flex no prédio da Sinctronics em Sorocaba/SP.Todo o reforco foi concebido apds a
execucdao de toda infra de sprinklers, iluminacdao, ar condicionado, elétrica e
hidraulica. Portanto, foi necessario um levantamento completo de todas as
interferéncias no local, e os reforcos projetados para serem totalmente
parafusados no local.

BRADESCO I

ALPHAVILLE INDUSTRIAL-BARUER

Bradesco

Laudo e Projeto de Reforgo Estrutural desenvolvido para a instalagdo de dois
cofres em um dos escritérios do Banco Bradesco Cartdes. Onde a laje de
concreto armado nao suportava as cargas pontuais dos dois cofres, com isso, a
JGV Engenharia projetou os reforgos estruturais para redistribuir as cargas para
vigas e pilares do edificio.O desafio neste caso foi garantir que os reforcos
fossem executados sem interferir na infraestrutura do prédio, como
tubulacdes de elétrica, hidraulica, sprinklers e ar condicionado.




